Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

11 Sessione 2007 - Novembre Dicembire Gennaio 2007

Sezione B: ingegnere junior

Settore civile-ambientale

Seconda prova scritta del 20 dicembre 2007
TEMA n° 3

Reti di fognatura per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali e di quelle reflue:

caratteristiche generali, tipologie e dimensionamento idraulico.
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ESAMI DI STATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Civile - Ambientale sett. B
PROVA SCRITTA del 20.12.2007

TEMA N° 44- \ \
M ocodcdoto  iHunb @V

Gli elementi costruttivi di un edificio di civile gbitazione a due piani con locali interrati o semi-interrati, con

struttura in conglomerato cementizio armato., a0 CoOn
Cenni alla normativa di riferimento.




ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
: Il SESSIONE 2007

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE B - ING. IUNIOR

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 20.12.2007

TEMAN. G

L'impiego delle indagini nella progettazione delle opere di ingegneria geotecnica.




ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
1l SESSIONE 2007

SETTORE CIVILEE AMBIENTALE
SEZIONE B - ING. IUNIOR

PROVA PRATICA DEL 17.01.2008

TEMA N. /(

Si deve realizzare un capannone industriale a struttura metallica con pilastri disposti su tre
allineamenti con maglia 15X8 m2. | carichi alla base dei pilastri sono pari a 1500 kN, 750 kN e 400 kN
per i pilastri centrali, di bordo e d'angolo rispettivamente. Con riferimento alla stratigrafia ed ai
parametri geotecnici indicati, e nell'ipotesi di adottare una tipologia di fondazione a plinti isolati, si
richiede:

-- progetto dell'area di base dei plinti in modo che il coefficiente di sicurezza rispetto al

raggiungimento del carico limite sia 2 3;
-- descrizione sintetica degli aspetti costruttivi dei plinti, con indicazioni specifiche relativamente al
piano di posa degli stessi.

stratigrafia:

damOam4dalp.c.: sabbia mediamente addensata
dam4am10dalpc.: argilla limosa sovraconsolidata
oltre m 10 dal p.c.: limo argilloso compatto

superficie piezometrica collocata a 2 m dal piano campagna

parametri geotecnici:

—

sabbia mediamente addensata

4 = 18,30 kN/m’ E' = 40000 kPa c¢=0 Ngpr = 35-40

‘ v =02 @' =38°
argilla limosa sovraconsolidata \
(dati riferiti ad un campione indisturbato prelevato a 7 m dal p.c.) :

y=17.80 kN/m?® OCR =5 = cost. ¢ =20 kPa w = 45%
¢ = 26°

| |
| |
| per questo terreno si possono ritenere valide le seguenti relazioni: Cy/G've = 0.3:(5)" . Ey =500y |

| limo argilloso compatto \

|, = 20 ki Ey = 35000 kPa ¢ =30 kPa cu = 150 kPa l
« w=27% OCR > 10 ¢ =24 I
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ESAMI DI STATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Civile — Ambientale sett. B
PROVA PRATICA del 17.01.2008

TEMA N° 2

1l candidato supponga di dover collaborare alla progettazione di un locale seminterrato, con bagno, adibito a 2
posti auto.
Dopo aver illustrato i principali riferimenti normativi a cui si intende far riferimento. sono richiesti:

Pianta quotata del locale (scala 1:100);

Schema di carpenteria delle fondazioni e della copertura (scala 1:200);

Due sezioni costruttive, eseguite lungo due direzioni ortogonali. una in scala 1:50, I'altra in scala 1:200, che
contengano le quote del terreno perimetrale:

Una sezione in scala 1:20, dal piano fondale alla copertura, che illustri le soluzioni costruttive utilizzate.




Fsami di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Junior
11 Sessione 2007 - Novembre Dicembre 2007 Gennaio 2008
Sezione B — Laurea tricnnale
Settore civile-ambientale

Prova pratica del 17 gennaio 2008

TEMA n° 3

Progetto di una rete fognaria per acque nere

Progettare la rete di scolo delle acque nere per il quarticre riportato nella Figuran. 1.

11 tratto della strada principale percorre un fondovalle ed ¢ lungo 3660 metri con una
pendenza del 3%o, essa raccoglie le portate di sei insediamenti schematizzati in figura. I
collettori secondari raccolgono le acque di ogni area € sono realizzati lungo le strade indicate
che hanno pendenza del 5%o.

Le acque nere hanno come punto di recapito finale un depuratore collocato a valle dei
lotti.

Il Candidato progetti i collettori principali fissando la dotazione idrica, scegliendo 1
materiali, facendo le opportune verifiche idrauliche ¢ descriva inoltre le opere da realizzare in
una Relazione Tecnica, illustrando con disegni le opere d’arte necessarie al funzionamento
della rete.

Allegati: Figura n. 1




Tema N‘wu - Figura n. 1
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ESAME DI STATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
SEZIONE B
SESSIONE NOVEMBRE 2007
SETTORE INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
PROVA PRATICA DEL 17.01.2008

TEMA N. {

La prova Marshall sui conglomerati bituminosi.
Scopo della prova, apparecchiature, modalita esecutive, espressione dei risultati.




ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PER LAUREATI IN INGEGNERIA (L — Iunior — Sezione B)

SETTORE CIVILE - AMBIENTALE
I1 Sessione — 2007

4° Prova — 17 gennaio 2008

TEMAN. 5

Il candidato effettui il calcolo strutturale (secondo le normative vigenti) e produca i
disegni esecutivi del telaio di figura, che sostiene una pensilina che si sviluppa
ortogonalmente al telaio stesso. Non & richiesto il dettaglio esecutivo delle varie

cerniere.
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