


Tabella 1, Profilati IPE
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Designhazione Valori statici relativi agh assi xx-yy
profilo b Sa e Sezione Peso
k mm | mm | mm cm® kg!m Jr Jy W, W, g g

mm cm? om? cm?® cm® cm cm
IPE 80 46 38| 5.2 7.64 6.0 801 8.49 20,0 3.69 3,24 1,05
fPE 100 55 41 2.7 10,30 8.1 1710 15,90 342 5.79 4,07 1,24
IPE 120 64 44 8.3 13,20 10,4 318,0 2770 53.0 8,65 4,80 1,45
IPE 140 73 4.7 6.9 16.40 12,9 541.0 44,00 | 773 12320 5,74 1.65
IPE 160 82 5.0 7.4 2010 15.8 869,0 68,30 | 109.0 | 1670 6,58 1,84
IPE 180 N 53 8.0 23,90 18.8 1317.0 101.00 146,0 | 2220 7.42 2,05
IPE 200 100 5.6 3.5 28,50 224 19430 14200 | 1940 | 2850 8.26 2,24
IPE 220 110 5.9 9.2 33.40 26,2 27720 205,00 | 2520 | 37.30 2.11 2,48
IPE 240 120 6,2 98 39.10 30,7 38920 284,00 | 3240 | 47.30 997 2.69
IPE 270 135 6.6 |10.2 45,90 36,1 57900 42000 | 4280 | 62,20 |11.20 3.02
IPE 300 150 7.1 1107 53,80 42.2 8356,0 604,00 | 557.0 | 80.50 [12.50 3.35
IPE 330 160 75 |11.5 62,60 49,1 [11770.0 78800 | 713.0 | 9850 |13.70 3,55
IPE 360 170 8.0 1127 72.70 571 [16270.0 [ 1043.00 | 204.0 123.00 [15.00 3.79
IPE 400 180 86 |135 84,50 66.3 |23130.0 |1318.00 | 116¢.C (146,00 16,50 3.95
IPE 450 130 9.4 |146 98.80 77.6 1337400 | 1676.00 | 1500.0 |176.00 18.50 412
IPE 500 200 | 102 |16.0 | 116.00 50,7 |48200.0 |2142,00 | 1336.0 214,00 |20.40 4,31
IPE 550 210 | 111 |17.2 | 13800 1060 |671200 2668.00 | 2440.0 |254.00 |22.30 4,45
IPE 600 220 120 {190 | 156.00 [1220 920800 |3387.00 |3070.0 |3C8,00 24,30 4,66
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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE - II Sessione 2007
Sezione B
Secttore Industriale
I Prova

TEMAN. 4

Nel corso degli ultimi decenni la figura dell’ingegnere ha subito un’evoluzione molto importante
venendo ad assumere un ruolo sempre maggiore nei diversi settori dell’industria manifatturiera.

Il candidato illustri quali sono, a suo avviso, gli aspetti piu rilevanti di tale funzione sottolineandone
le peculiarita.




ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
' PROFESSIONE DI INGEGNERE

2% sessione 2007
Nupvo Ordinamento
Prima Prova |
Tema n®: 2

Il candidato illustri come redigerebbe parcella preventiva per progettazione ¢ direzione lavori di
un’opera riferita alla propria specializzazione e competenze per un ente pubblico, sapendo di essere
in concorrenza con altri professionisti.

IT candidato tenga conto dei riferimenti deontologici derivanti dall’iscrizione all’albo.




ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROF ESSIONE D1
INGEGNERE - II Sessione 2007
Sezione B
Settore Industriale
II Prova

Teman. 4

Il candidato evidenzi i criteri, gli strumenti, ed eventualmente le normative di riferimento, in base ai
quali procedere per una corretta definizione degli aspetti progettuali, realizzativi e qualitativi di un
processo produttivo per la realizzazione di un componente meccanico.




ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
2° SESSIONE 2007
Sezione B (Ingegnere Junior)
Settore Industriale
Seconda prova scritta - 20/12/2007

TEMAN° 2

Dopo aver descritto i passi principali per la progettazione di un impianto a tutt’aria per la
climatizzazione estiva di un edificio ad uso uffici, il candidato dettagli il dimensionamento
dell’Unita di Trattamento dell’ Aria.
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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE - II Sessione 2007
Sezione B
Settore Industriale
II Prova

Tema n. 5

Il candidato evidenzi i criteri, gli strumenti, ed eventualmente le normative di riferimento, in base ai

quali procedere per una corretta definizione degli aspetti progettuali, realizzativi e qualitativi di un
albero di trasmissione.




ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE - 2007
Nuovo Ordinamento
Ramo Meccanica, Seconda Prova scritta
Settore Industriale

TEMAN. 4

Spiegare gli aspetti principali collegati con il bilanciamento delle linee di assemblaggio. Presentare,
anche con degli esempi, alcune tecniche dedicate alla risoluzione di tale problema.




ESAME DI STATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
1° SESSIONE 2007
Sezione B
Settore Industriale
Prima prova scritta - 05/06/2007

TEMA N° |

I candidato illustri le problematiche che un ingegnere deve affrontare nel caso in cui gli venga
conferito I'incarico di valutare I’installazione di un impianto industriale. In particolare esponga in
maniera chiara quali aspetti andra a valutare e controllare in ordine di importanza scegliendo un

caso relativo al proprio settore.
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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE - II Sessione 2007
Sezione B
Settore Industriale
IV Prova

TEMAN. 4
Si debba progettare e realizzare un riduttore ad ingranaggi con le seguenti caratteristiche:

ad uno stadio

assi paralleh

ruote dentate a denti dritti

ingombro nella direzione parallela all’asse degli alberi pari a 500 mm
rapporto di trasmissione pari a 1/3

di cui si richiedono a valle:
M=80 Nm
=700 giri/min

11 candidato, assumendo i dati necessari, provveda a :
e calcolare la potenza del motore
¢ dimensionare I’albero di ingresso
e eseguire il ciclo di fabbricazione dettagliato dell’albero di ingresso, completo degli
opportuni trattamenti termici, tenendo conto che su di esso dovra essere prevista la ruota
dentata




ESAME DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
2° SESSIONE 2007
Sezione B (Ingegnere Junior)
Settore Industriale
Prova pratica - 17/01/2008

TEMAN® 2

Dimensionare I’impianto di riscaldamento a servizio di uno dei due appartamenti mostrati nella
planimetria allegata.

Le potenze richieste per ogni locale sono:

Locale Q[W]
Camera da letto 1 1.250
Camera da letto 2 1.500
Pranzo — Soggiorno 2500
Bagno 1000
Cucina 1200

L’impianto deve prevedere I’utilizzo di radiatori in alluminio e deve essere del tipo a collettore
complanare.

Il progetto comprende il dimensionamento dell'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal
collettore complanare ad ogni singolo radiatore,

I progetto deve contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una descrizione
tecnica sulla tipologia dell'installazione, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e
componenti da utilizzare.
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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INGEGNERE - 2007
Nuovo Ordinamento . S&Z1oug B UNGEGWERZ Tt R )
Ramo Meccanica, quarta Prova scritta, Settore Industriale

TEMAN. 3

Operare il bilanciamento di una linea di assemblaggio di un triciclo (figura 1). Si devono
completare le operazioni elementari riportate in dettaglio nella tabella 1, rispettando le precedenze
riportate in figura 2. La linea deve soddisfare una richiesta di 26400 unita/mese. Sapendo che la
linea lavora 22 giorni al mese per 8 ore al giorno calcolare: il numero minimo di stazioni di
assemblaggio, il tempo del ciclo, il numero reale di stazioni di assemblaggio, 1l tempo morto
complessivo e I'efficienza della linea.

Figura 1

MUNETD descnzione temipo
operazione [s)
) 1 m1Zjo cicic 0
RUOTA POSTERIORE SINISTRA
2 piazza fa 1osetia sl asse sinistro 10
3 wonta Ja ruota smisisa sull’asse 18
4 pinzza la osetta suil'asse sinistio 10
] inserisci ¢ serra In coppieha 15
é inveriscs e finsa il cappuccio 17
RUOTA POSTERIORE DESTRA
7 piazza la resenia sull'asse destro 10
§ monta fa ruota destra sull’asse 18
¢ piazza fa rosetta sull‘asse destiro 10
10 msenisei @ setma §n coppigha 13
11 insesisci e fissa il cappuccio 17
12 operazione fithizia 0
ASSIEME RUOTA ANTERIORE
13 inserisci la toycella della ruota antenore nel telawo 18
. 14 mouta il collare sulla forcefla 11
s monta ij manubno sulla forcelia 15
16 st sl coliare della.ruota antersore 1§
17 mouta la manepola destra i2
18 monta la manepola sinstea 12
ASSIEME SELLINO
19 mserisci ii sellino nel teiao 9
0 sera fa vite di bleceaggio del sellno 1§
21 | punto finale Q
Tabella 1
sueta siusta o aueniore, manubric

Figura 2




